Switcher HD de video digital de é entradas

o 4x HD-SDI & 2x HDMI
lentradas

e Chroma, Luma, y Linear

Key

e PiP & Frame Store

te Controlahle por PC y Tablet
e Salidas asignables

Entradas de video Salidas de video Entradas de audio  Control/Tally

2x HDMI 4x HD-SDI 2x HD-SDI 2x HDMI ]

2x XLR E::;'; DRS~232
i 00 o || ® ® |8 ow e

Pequeno, Portable y Controlado por Computadora

Maneje hasta 6 entradas HD con este switcher rackeable de TRU. El SE-1200 incluye
cuatro entradas HD-SDI y dos entradas HDMI con audio embebido y un frame
synchronizer interno, lo que permite el uso de camaras con HDMI y computadoras
para eventos como por ejemplo, presentaciones de PowerPoint en vivo.
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La conmutacién remota es comuin en los

mercados corporativos y gubernamentales.

Sin embargo, la capacidad de transmitir
los multiview del switcher es una
caracteristica que ha faltado hasta ahora.

El Datavideo SE-1200MU es un switcher
HD 6 de entradas que estd disefado

especificamente para switchear a distancia.

Este es el primer switcher en el mundo que
es capaz de realizar streaming del
multiview, asi como controlarlo a través de
la red ethernet. El SE-1200MU tiene
caracteristicas tales como Dual
Chromakey, Lumakey, DSK, Frame store,
XPT, PIP y mucho mds por sélo $ 1,499!
La produccién de las reuniones del
gobierno, seminarios religiosos y
conferencias corporativas sin tener que
estar fisicamente en el lugar ahora es
posible. Estd alojado en un chasis de 1RU
que le permite instalarlo en un rack con el
resto de sus equipos.
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Ya sea que usted esté filmando un
seminario o conferencia, realizando una
transmisién en vivo o dentro de un
estudio de produccién, el switcher de
video HD Datavideo SE-1200MU le
permite cambiar facilmente entre las
fuentes de video y mezclar el contenido
digital de alta calidad sobre la marcha.

* Entradas de video: 4x HD-SDI y 2x
HDMI

* Salidas de video: 2x HD-SDI y 2x HDMI
* Entradas de audio: 2x XLR balanceados

* Resoluciones soportadas: 1080i

(50/59.94/60), 720p (50/59.94/60)

* Procesamiento de video: SDI:

HDMI: YUV 4:2:2, RGB: 4:4:4

4:2:7,

* Salida de Tally: D-Sub 15pin
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