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La habilidad de hacer streaming de una Esté o no en la industria de produccién de video o

produccién al internet se ha convertido en algo  si usted necesita actualizar su mensaje corporativo

comun en la produccién de video en vivo; Sea un de digital signage de manera remota, el encoder

anuncio matutino de noticias en la escuela, un NVS-25 y el decoder NVD-20 pueden ser

servicio religioso semanal o un concierto en vivo  utilizados en conjunto para un flujo de trabajo

en cualquier lugar, el encoder se ha convertido en punto a punto en full HD.

un componente esencial en muchos flujos de

trabajo. El NVD-20 decodifica todos los flujos IP comunes,
incluyendo RTSP RTMP, UDP, TCP, HTTR, HLS y

El NVS-25 de Datavideo es un servidor de video  MPEG-TS y puede entregar video SD/HD a

H.264 que puede hacer streaming y grabar resoluciones de hasta 1080p60. Con soporte para
simultdneamente usando los botones que hay en  unicast y multicast, el NVD-20 puede ser usado en
el panel frontal de la unidad. Una vez que la diversas aplicaciones.

direccion IP estd establecida y guardada, el
NVS-25 genera un stream H.264 codificado que ™ .
es compatible con los protocolos RTSP, RTMP y ESpeCIfICOCIOneS del NV[D-20

HLS, y graba MP4 o archivos .TS en un USB B e o ST El

externo. Tasas de bit variables (VBR) pueden ser
seleccionadas para una grabacién o streaming de
alta calidad. También soporta streaming de video
desentrelazado para la salida progresiva,
haciéndolo compatible con las CDN’s més
populares del mundo como YouTube o UStream.

Entradas de audio: 2x RCA
Soporta video full HD y audio

Opera en una red ethernet 10/100

Especificociones del NVS_25 Escalador de video incorporado

Entradas de Video: HD/SD-SDI, HDMI, CV Caracteristicas de interfaz de usuario Web
para configuracién y control

Entradas de Audio: 2x RCA y 2x XLR
Entrada 7-24V DC

Resoluciones de video soportadas: 1080p

(50, 59.94, 60), 1080i (50, 59.94, 60), 720p

(50, 59.94, 60), 576i (50), 480i (59.94)

oy o ® IPVIDEO DECODER \[
Flujo de video codificado: H.264 /AVC video & da{GVUdI@@ J

CODEC, hasta perfil alto nivel 4.0. bit-rate
configurable hasta 6Mbps
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Punto a Punto de Configuracion Web

Video

NVS-25 IP Codificado
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NVS-25 Panel trasero

NVD-20 Panel trasero
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